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denominazione:


Oilplus (ciclo di impregnazione ad olio)
descrizione:
sistema complesso di oli vegetali, cere ed antivegetativi in fase solvente 
destinazioni e prestazioni:
impregnante oleoceroso per la protezione idrorepellente e profonda del legno, per interno e esterno. Oilplus è un impregnante a residuo secco medio-alto, spiccata elasticità e notevole potere di saturazione: si distingue per la facile e rapida penetrazione in profondità che consente protezione elevata e rapidità di trattamento. Il formulato conferisce protezione idrorepellente, antimacchia e antivegetativa, mettendo in risalto le venature del legno. I princìpi antivegetativi presenti proteggono il legno dall’attacco del fungo blu, dei microrganismi in genere e dalle muffe. Oilplus satura il legno creando una barriera all’acqua (non al vapore). La presenza di linoleici conferisce proprietà asettiche permanenti. 

Oilplus è tonalizzabile: finiture decapate, sbiancate o colorate. 
considerazioni:


i cicli ad impregnazione evitano la creazione di pellicole sopra il legno e si 
caratterizzano per ottima estetica, notevole durata, continuo e facile rinnovo. 
Sicuramente uno dei trattamenti più belli per i legni a poro aperto. 
manutenzione:
i parquet finiti ad olio o cera offrono ottime performance di uso e manutenzione quando sono ben condizionati; ovverosia quando viene applicata, dopo la consegna, almeno una mano di cera spazzolata energicamente sia dopo l’asciugatura sia altre volte (più si spazzola la cera più si ottiene uno strato sottile ma compatto e altamente protettivo).
tutti i giorni:
intervento di pulizia atto alla rimozione della polvere e di eventuali corpuscoli da eseguire con scopa, scopa elettrica, aspirapolvere o panno Vileda 101 Professional.
ogni 3 - 15 gg:
intervento di pulizia, lucidatura e ripristino dell' uniformità della finitura con disco rosso o verde 3M scotch brite: comporta la scomparsa totale o parziale dei segni (consigliamo lucidatrici monospazzola). All’occorrenza ripristinare la cera sulle porzioni maggiormente opache e impoverite. Il disco 3M scotch brite è normalmente in grado di rimuovere lo sporco, pulire a fondo, eliminare i residui di gocciolatura. Per effetto brillante ripassare con un disco morbido.
secondo necessità (30 gg ca):
lavaggio con mop (il vecchio straccio grigio) e detergente specifico neutro da non risciacquare; l’utilizzo di due secchi, uno per il risciacquo del mop e l’altro per mantenere pulito il detergente durante l’uso, migliora enormemente la pulizia; bandito l’uso delle “dita”; dopo il lavaggio la finitura sarà leggermente opacizzata: passare scotch brite rosso 
prodotti di pulizia:
i prodotti descritti: panni gialli, platorello a testa snodata, cere, oli, lucidatrice monospazzola, dischi 3M, sono forniti nel kit di manutenzione e pulizia e/o sono acquistabili, singolarmente, presso la ns sede

aloni e gocce:
in caso di persistenza di aloni o gocce dovuti a residui d’acqua o altro liquido, dopo il trattamento con disco rosso, applicare una piccola quantità di Oilplus con panno morbido e strofinare fino alla scomparsa della macchia. In caso di persistenza procedere come voce seguente
ripristino pavimenti deteriorati:
possono richiedere un intervento di asporto di cera e/o di legno che si effettua con carta abrasiva fine o con apposite lame, da utilizzare solo nella direzione della fibra del legno, e seguente ripristino di olio e cera; consigliamo di consultare la nostra sede.

